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Bedienungsanleitung: LED Sensor Sicherheitsleuchte SLA 16+2 B

Handleiding: Veiligheidsspot met LED-sensor SLA 16+2 B

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES:

« Leesvaor gebruik de bedieningshandleiding zorgvuldig door.

« Gebruik de veiligheidsspot of het laadstation niet als hij beschadigd is.
Levensgevaar!

« De zaklamp kan NIET worden gebruikt terwijl de batterij wordt opgeladen.

3 maanden op een stopcontact aan.
OVERZICHT BEDIENINGSELEMENTEN:

Neem contact op met een elektricien of met de technische dienst. @ Aan/uit-schakelaar @ PIR-sensor
- Ditapparaat mag door kinderen vanaf 8 jaar en door personen metbeperkte  (3) Laadstation @ Zaklamp
fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of beperkte ervaring TECHNISCHE GEGEVENS:
uitsluitend worden bediend wanneer zij onder toezicht staan of wanneerze | Ep's yoorlicht/zaklamp: 16/2 SMD-LED's
instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en Lichsterkte voorlicht/zaklamp: 40/60 Im
ze de mogelijke risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat Kleurtemperatuur: 7500 K
spelen, het reinigen of onderhouden. Schemeringssensor: 10 lux
« Kijk nooit direct in het licht. PIR-afstand: 2-3m
+ Open delamp nooit. PIR-detectiehoek: 120° horizontaal
« Gebruik de veiligheidsspot niet in omgevingen met gevaar op explosies. PIR-inschakelduur: 25 sec
Levensgevaar! Bedrijfsduur voorlicht/spot: 1,5/2u
+ Gebruik voor het opladen van de batterijen uitsluitend het meegeleverde Netspanning: 230V ~, 50 Hz, 0,04 A
laadstation. Opgenomen vermogen: 1,6W
« De batterijis ingebouwd en mag alleen door een gespecialiseerd afvalbedrijf Batterij: lithium-ion 3,7V, 5 mAh
afgevoerd worden. Laadtijd: 8-10u
INGEBRUIKSTELLING: Veiligheidsklasse: 1P20
+ Sluitde veiligheidsspot aan op een stopcontact. Het laden begint en eindigt  Temperatuurbereik: -10°C - +40°C
automatisch.

« De veiligheidsspot bevat een voorlicht en een zaklamp (spot):
Functies wanneer de veiligheidsspot met het laadstation is aangesloten op het
stopcontact:
- Bij stroomuitval schakelt het voorlicht automatisch in.

Werp elektrische toestellen, batterijen en accu’s nooit bij het
huisvuil!

Afgedankte elektrische en elektronische toestellen, batterijen en accu's zijn
gevaarlijk afval en moeten apart ingezameld en milieuvriendelijk gerecycled

- 0ok bij schemering en bij beweging van een persoon schakelt het voorlichtin.  worden.
- Bij hetindrukken van de schakelaar schakelt het voorlicht aan/uit. Meer informatie vindt u op onze website www.brennenstuhl.com onder de
Functies wanneer de veiligheidsspot zich niet in het laadstation bevindt: rubriek Service/FAQ's.

- Bij het verwijderen van de spot uit het laadstation schakelt het voorlicht in.
- Indrukken van de schakelaar: Voorlicht aan - Zaklamp aan - Uit.

Manuale di istruzioni: Lampada d'emergenza con sensore a LED SLA 16+2 B

SICHERHEITSHINWEISE:

Lesen Sie die Bedienungsanweisung vor Gebrauch genau durch.

Benutzen Sie die Sicherheitsleuchte oder die Ladeschale nicht bei

Beschddigungen — Lebensgefahr!

Wenden Sie sich dann an eine Elektrofachkraft oder an die angegebene

Serviceadresse.

Dieses Gerdt kann von Kindern ab 8 Jahren und dariiber sowie von Personen

mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten oder

Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt

oder beziiglich des sicheren Gebrauchs des Gerates unterwiesen wurden und

die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder diirfen weder mit dem

Gerdt spielen, noch es reinigen oder warten.

Schauen Sie nicht direkt in das Licht.

- Offnen Sie niemals das Gerét.

Verwenden Sie die Sicherheitsleuchte nicht in explosionsgefahrdeter

Umgebung - Lebensgefahr!

- Verwenden Sie zum Aufladen der Leuchte nur die mitgelieferte Ladeschale.

« Der Akku ist eingebaut und darf nur durch einen Spezialist entsorgt werden.

INBETRIEBNAHME:

« Stecken Sie die Sicherheitsleuchte in eine Steckdose. Das Laden beginnt und

endet automatisch.

Die Sicherheitsleuchte beinhaltet ein Frontlicht und eine Taschenlampe

(Spot):

Funktionen wenn die Sicherheitsleuchte mit der Ladeschale in der Steckdose

steckt:

- bei Stromausfall schaltet das Frontlicht automatisch ein

- bei Dunkelheit und bei Bewegung einer Person schaltet das Frontlicht
ebenfalls ein

- bei Betdtigung des Schalters schaltet das Frontlicht ein/aus

Funktionen, wenn sich die Sicherheitsleuchte ausserhalb der Ladeschale

befindet:

- Bei Entnahme der Leuchte aus der Ladeschale schaltet das Frontlicht ein
- Betdtigung des Schalters: Frontlicht ein — Taschenlampe ein — aus
« Taschenlampe kann wéhrend des Aufladens NICHT benutzt werden.

« Beildngerer Nichtbenutzung Akku alle 3 Monate aufladen — Gerét in die
Steckdose einstecken.
UBERSICHT BEDIENTEILE:
@ Ein-/Ausschalter

® Ladeschale

@ PIRSensor
@ Taschenlampe

TECHNISCHE DATEN:

LEDs Front/Spot: 16/2 SMD-LEDs
Lichtstrom Front/Spot: 40/601m
Farbtemperatur: 7500K
Dé@mmerungssensor: 10 Lux

PIR Distanz: 2-3m

PIR Erfassungswinkel: 120° Horizontal
PIR Einschaltdauer: 25 sec
Betriebsdauer Front/Spot: 1,5/2h
Netzanschluss: 230V ~,50Hz, 0,04 A
Leistungsaufnahme: 1,6 W

Akku: Li-lon3,7V/0,5 Ah
Ladedauer: 8-10h

Schutzart: IP20
Temperaturbereich: -10°C- +40°C

E Werfen Sie Elektrogerate, Batterien und Akkus nicht in den
Hausmiill!

Elektro- und Elektronik-Altgerate sowie Batterien und Akkus sind

Sondermiill und miissen getrennt gesammelt und einer umweltgerechten
Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Fiir weitere Informationen empfehlen wir den Bereich Service/FAQ's auf unserer
homepage www.brennenstuhl.com.

Operating Instructions: LED Sensor Safety Lamp SLA 16+2 B

INDICAZIONI DI SICUREZZA:
+ Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.

« Non utilizzare la lampada d’emergenza o la base di carica in caso di danni -
pericolo di vita.
Rivolgersi a un elettricista qualificato o all'indirizzo del servizio di assistenza
indicato.

« Il presente apparecchio puo essere utilizzato da bambini a partire dagli
8 anni di eta e da persone con capacita fisiche, sensoriali o mentali limitate
0senza esperienza e conoscenza se sottoposti a sorveglianza o istruiti
riguardo all'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e qualora comprendano

- Staccando la lampada dalla base di carica, la luce frontale si accende

- Pressione dell'interruttore: lampada frontale accesa - lampada tascabile
accesa - spenta

Lalampada tascabile NON puo essere utilizzata durante la carica.

« In caso diinutilizzo prolungato caricare la batteria ogni 3 mesi - inserire

I'apparecchio nella presa della corrente.

PANORAMICA ELEMENTI DI COMANDO:

@ Interruttore on/off @ SensorePIR

® Basedicarica @ Lampada tascabile

DATI TECNICI:

i pericoli da esso derivanti. | bambini non devono giocare con I'apparecchio, LD frontale/spot: LED SMD 16/2
né pulirlo o sottoporlo a manutenzione. Luce frontale/spot: 40/60 Im
« Non guardare direttamente nel fascio di luce. Temperatura di colore: 7500K
+ Non aprire mai 'apparecchio. Sensore crepuscolare: 10 Lux
« Non utilizzare la lampada d'emergenza in ambienti a rischio di esplosione = pjstanza PIR: 23m
pericolo divita. o o ] Angolo di rilevamento PIR: 120°in orizzontale
« Per caricare la lampada servirsi unicamente della base di carica fornita. Durata attivazione PIR: 25 sec

- Labatteria ricaricabile & incorporata e puo essere smaltita solo da uno

Durata funzionamento luce frontale/spot: 1,5/2h

specialista. Allacciamento alla rete: 230V ~, 50 Hz, 0,04 A
MESSA IN FUNZIONE: Potenza assorbita: 1,6W
+ Inserire lalampada d'emergenza in una presa. Il ciclo di carica parte e termina  Batteria: agliioni dilitio 3,7 V/0,5 Ah
automaticamente. Durata di carica: 8-10h
+ Lalampada d'emergenza comprende una luce frontale e una lampada Tipo di protezione: IP20
tascabile (spot): Intervallo di temperatura: -10°C- +40°C

Funzioni disponibili quando la lampada d’emergenza & inserita nella presa con la

base di carica:

-in caso di mancanza di corrente, la luce frontale si accende automaticamente

- la luce frontale si accende anche in caso di oscurita e al movimento di una
persona

- premendo l'interruttore si attiva e disattiva la luce frontale

Funzioni disponibili quando la lampada d’emergenza & staccata dalla base di

carica:

E Non gettare le apparecchiature elettriche, le batterie e gli
accumulatori nei rifiuti domestici!
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse, le batterie e gli
accumulatori sono rifiuti speciali che devono essere raccolti separatamente e
avviati al riciclaggio nel rispetto dell'ambiente.
Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare I'area Assistenza/FAQ's nella
nostra homepage www.brennenstuhl.com.

Bruksanvisning: LED-sensor Sakerhetslampa SLA 16+2 B

SAFETY NOTES:

Read the operating instructions carefully before using the lamp.

« Do not use the safety lamp or charging tray when damaged - risk to life!
Contact a qualified electrician or the service department listed.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and
persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards

involved. Children shall neither play with the appliance nor clean or service it.

Do not look directly at the lamp.
« Do notopen the device.
« Do not use the safety lamp in explosive environments - risk to life!
Only use the provided charging tray to charge the lamp.
« Therechargeable battery is built-in and must be disposed by a specialist.
OPERATION:
« Plug the safety lamp into an outlet. Charging starts and stops automatically.
The safety lamp includes and front light and a flashlight (spot).
Functions when the safety lamp is plugged into the outlet with the charging
tray:
-in the event of a power failure, the front light switches on automatically
- when dark and when persons move, the front light also switches on
- when activating the switch, the front light switches on/off
Functions when the safety lamp is not in the charging tray:
- When removing the lamp from the charging tray,
the front light will switch on
- Activation of the switch: Front light on - flashlight on - off
« The flashlight can NOT be used during charging.
- During longer periods of disuse, charge the battery every 3 months - device
inthe outlet.

Mode d’emploi :

OVERVIEW OF THE CONTROLS:

@ On/0ff switch @ PIRSensor
® Charging tray @ Flashlight
TECHNICAL SPECIFICATIONS:

LEDs front/spot: 16/2 SMD LEDs
Light current front/spot: 40/60Im

Color temperature: 7500 K

Twilight sensor: 10 Lux

PIR distance: 2-3m

PIR detection angle: 120° horizontal
PIR switch on duration: 25 sec

Operating time front/spot: 15-2h

Mains connection: 230V ~,50Hz, 0.04 A
Power consumption: 1.6W

Batteries: Lilon 3.7 V/0.5 Ah
Charging time: 8-10h

Type of protection: P20
Temperature range: -10°C- +40°C

E Do not dispose of electrical appliances, batteries and
rechargeable batteries with your household rubbish.

Waste electrical and electronic devices, batteries and rechargeable batteries are
classified as hazardous waste. They must be collected separately from general
waste to be recycled in an environmentally compatible manner.

For more information, we recommend the Service/FAQs area on our homepage
www.brennenstuhl.com.

Lampe de secours avec capteur LED SLA 16+2 B

SAKERHETSANVISNINGAR: OVERSIKT BADA DELARNA:

Lés igenom bruksanvisningen noga fore anvandning. @ Pa-/Av-omkopplare @ PIR-sensor

. Anvand inte sakerhetslampan eller laddaren om de ar skadade — Livsfara! ® Laddare @ Ficklampa
Vand dig istallet till en elektriker eller till den angivna serviceadressen. TEKNISKA DATA:

- Bamn, 8 dr gamla och dldre samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller  LED:er Front/Spot: 16/2 SMD-LED:er
mental kapacitet eller brist pd erfarenhet eller kunskap kan anvanda den hdr  [jusflode Front/Spot: 40/601m
enheten under uppsikt eller nar de har instruerats om saker anvandning av Férgtemperatur: 7500 K
enheten och forstar de faror som kan uppstd med den. Barn farinte lekamed  Skymningssensor: 10 Lux
enheten, inte heller rengdra eller underhalla den. PIR avstand: 23m

- Tittainte direkti ljuset. PIR avkanningsvinkel: 120° horisontell

+ Oppna aldrig enheten. PIR effekttid: 25 sek

« Anvand inte sakerhetslampan i miljoer med explosionsrisk — Livsfara! Driftstid Front/Spot: 1,5/2 tim

+ Anvdnd bara den medfoljande laddaren for att ladda lampan. Natanslutning: 230V ~,50Hz, 0,04 A
Batteriet dr inbyggt och far bara tas om hand av en specialist. Effekt: 1,6W

IDRIFTTAGNING: Batteri: Li-lon 3,7 V/0,5 Ah
« Stickisakerhetslampan i ett el-urtag. Laddningen bdrjar och slutar Laddningstid: 8-10tim
automatiskt. Skyddsklass: IP20

« Sakerhetslampan har ett frontljus och en ficklampa (Spot): Temperaturomrade: -10°C- +40°C

Funktioner nér sakerhetslampan med laddaren sticks in i el-urtaget:

- vid stromavbrott tands frontljuset automatiskt

- vid morker och ndr en persons ror sig tands likaledes frontljuset

- vid anvéndning av strombrytaren kopplas frontljuset pa/av

Funktioner, ndr sékerhetslampan inte sitter i laddaren:

- Vid uttagning av lampan ur laddaren kopplas frontljuset pa

- Aktivering av strombrytaren: Frontljus pa — Ficklampa pa — av

Ficklampan kan INTE anvéndas under uppladdning.

« Vid langre tids inaktivitet skall batteriet laddas var tredje manad — Stick in
enheten i el-urtaget.

E Elapparater, batterier eller ackumulatorer far inte kastas bland
hushallssoporna!

Uttjénta elektriska eller elektroniska apparater samt hatterier och ackumulatorer
maste hanteras som sarskilt avfall, samlas in separat och atervinnas pa
miljovanligt satt.

0m du vill ha mer information rekommenderar vi att du gar till serviceavsnittet/
soker bland vanliga frégor och svar pa var hemsida www.brennenstuhl.com.

Manual de instrucciones: Lampara de seguridad con sensor LED 16 + 2 B

CONSIGNES DE SECURITE :

Lisez attentivement la notice d'utilisation avant d'utiliser le produit.

N'utilisez jamais la lampe de secours ou le chargeur si ceux-ci sont

endommagés : danger de mort!

Sitel est le cas, adressez-vous a un professionnel agréé ou a I'assistance

technique indiquée.

« Cetappareil peut étre utilisé par des enfants a partir de 8 ans ainsi que par
des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont
réduites ou manquant d'expérience ou de connaissances, a condition qu'ils
soient sous surveillance d'une personne qualifiée ou qu'ils aient été formés
al'utilisation de I'appareil en toute sécurité et qu'ils en comprennent les
dangers potentiels. Les enfants ne doivent pas jouer avec I'appareil, ni le
nettoyer ou assurer son entretien.

- Neregardez jamais directement le faisceau de la lampe.

N'ouvrez jamais I'appareil.

« N'utilisez jamais la lampe de secours dans des environnements présentant

des risques d'explosion : danger de mort !

Utilisez uniquement le chargeur fourni pour recharger la lampe de secours.

« Labatterie est intégrée et la mise au rebut doit étre effectuée par un
professionnel.

MISE EN SERVICE :

« Branchez lalampe de secours a une prise. L'opération de recharge débute et
se termine automatiquement.

« Lalampe de secours comprend LED en frontal et une lampe de poche (Spot) :
Fonctions disponibles lorsque la lampe de secours est branchée sur son socle
de chargement a une prise secteur :

- En cas de panne de courant, la LED en frontal s'allume automatiquement.
- En cas d'obscurité et de mouvement d'une personne, la LED

en frontal s'allume également.
- La commutation de l'interrupteur allume ou éteint la LED en frontal.
Fonctions disponibles lorsque la lampe de secours n'est pas posée sur son
socle de chargement :

- Lors du retrait de la lampe de son socle, la LED en frontal s'allume.
- La commutation de l'interrupteur : LED en frontal allumée — Lampe de
poche allumée ou éteinte.

« Lalampe de poche ne peut pas étre utilisée pendant son rechargement.

« En cas de non-utilisation prolongée, recharger la batterie tous les 3 mois en
branchant I'appareil sur le secteur.

ELEMENTS COMPRIS :

@ |Interrupteur (@ (Capteurinfrarouge

® Soclede chargement (@) Lampe de poche

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

LED en frontal/lampe de poche : 16/2 SMD-LED

Flux lumineux lampe frontale/spot : 40/601m
Kelvin: 7500K
Capteur crépusculaire : 10 lux
Distance de détection : 2-3m

Angle de détection du capteur infrarouge : 120° (horizontal)
Durée de fonctionnement du capteur: 25 secondes
Durée de fonctionnement de la LED en frontal/de la lampe de poche : 1,5/2 h

Tension secteur : 230V ~,50Hz, 0,04 A
Puissance : 1,6W

Batterie intégrée : Li-lon 3,7V/0,5 Ah
Durée de chargement : 8-10h

Indice de protection : P20

Plage de température : -10°C- +40°C

\E/ Ne jetez pas les appareils électriques, les piles et les
accumulateurs dans les ordures ménageéres !

Les appareils électriques et électroniques usés ainsi que les piles et les
accumulateurs sont des déchets spéciaux et ils doivent étre collectés séparément
et transportés dans un centre de recyclage conforme aux impératifs écologiques.
Pour de plus amples informations, nous vous recommandons de consulter le
domaine Service/FAQ sur notre site Internet : www.brennenstuhl.com.

INDICACIONES DE SEGURIDAD:

- Leaatentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el aparato.

No utilice la ldmpara de seguridad ni la estacion de carga si presentan dafios,
existe peligro de muerte.

« Taschenlampe kann wahrend des Aufladens NICHT benutzt werden.

« Beilangerer Nichtbenutzung Akku alle 3 Monate aufladen — Gerét in die
Steckdose einstecken.

VISTA DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL:

Si realmente existe una anomalia pongase en contacto con un técnico @ |Interruptor encendido/apagado (2 Sensor PIR
cualificado o con el punto de venta donde adquirid el producto. ®) Estacién de carga @ Linterna

« Estedispositivo puede ser utilizado por nifios de 8 afios y mayores, por DATOS TECNICOS:
personas con limitaciones fisicas, sensoriales o mentales, asi como por LEDs frontal/foco: LEDs-SMD 16/2
personas con falta de experiencia y conocimiento siempre que sea bajo Flujo luminoso frontal/foco: 40/60Im
supervision o tras haber recibido indicaciones sobre el uso sequro de Temperatura de color: 7500 K
los equipos y haber entendido los riesgos resultantes. Queda prohibido Sensor crepuscular: 10 Lux
que los nifios jueguen con el dispositvo, que lo limpien o que realicen su Distancia PIR: 2:3m
mantenimiento. Angulo de deteccién PIR: 120° horizontal

+ No mire directamente hacia la luz. Tiempo de encendido PIR: 25 seq.

+ Nunca abra el aparato. Tiempo de funcionamiento frontal/foco: 1,5/2h

« No utilice la ldmpara de sequridad en atmdsferas explosivas, jexiste peligro  (onexién de red: 230V ~, 50 Hz, 0,04 A
de muerte! Consumo de potencia: 1.6W

« Utilice solamente la estacion de carga suministrada para cargar la limpara.  Bateria: Li-lon 3,7 V/0,5 Ah
La bateria viene instalada y s6lo puede ser desmontada por un especialista.  Tiempo de carga: 8-10h

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO: Tipo de proteccion: IP20
- Conectelaldmpara de seguridad en un enchufe. La carga se inicia y se finaliza  Rango de temperatura: -10°C - +40°C

de forma automatica.

« Laldmpara de sequridad incluye una luz frontal y una linterna (foco):
Funciones cuando la ldmpara de sequridad se encuentra conectada a la estacion
de carga:

- en caso de corte eléctrico la luz frontal se enciende automdticamente

- cuando hay oscuridad o cuando se detecta el movimiento de una persona la
luz frontal también se activa

Funciones cuando la ldmpara de sequridad se encuentra fuera de la estacion

de carga:

- al retirar la ldmpara de la estacién de carga la luz frontal se enciende

- al accionar el interruptor: Luz frontal on - linterna on - off

doméstica!
Los equipos eléctricos y electrénicos, asi como las pilas y baterias son residuos
peligrosos y deben ser clasificados por separado para que sean reutilizados
respetando el medio ambiente.
Para més informacidn, le recomendamos que visite el apartado de Servicio/FAQ 's
en nuestro sitio web www.brennenstuhl.com.

E iNo tire aparatos eléctricos, baterias y pilas junto a la basura

« Alsu de veiligheidssport langere tijd niet gebruikt, sluit het apparaat dan elke



Instrukcja obstugi: Oprawa awaryjna LED z czujnikiem SLA 16+2 B

Kayttoohje: LED-turvavalaisin liiketunnistimella SLA 16+2 B

WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA:
Przed rozpoczeciem uzytkowania oprawy nalezy dokfadnie przeczytac
instrukcje obstugi.
Nie uzywac oprawy ani stacji dokujacej, gdy s3 uszkodzone — ryzyko utraty
zycial
W takim przypadku nalezy skontaktowac sie z elektrykiem lub zwrdcic sie
pod podany adres serwisu.
« Urzadzenie moze by¢ uzytkowane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze,
jak réwniez przez osoby o ograniczonych zdolnosciach fizycznych,
percepcyjnych lub umystowych, a takze przez osoby nie posiadajace
odpowiedniego doswiadczenia i wiedzy, pod warunkiem, ze osoby te beda
korzystac z urzadzenia pod nadzorem lub zostang poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urzadzenia i beda Swiadome potencjalnych
zagrozeri zwigzanych z jego uzytkowaniem. Dzieciom nie wolno bawic sie
urzadzeniem, czyscic go ani konserwowac.
Nie kierowac wzroku bezposrednio w Swiatto.
Nigdy nie otwierac urzadzenia.
« Nie korzystac z oprawy w otoczeniu zagrozonym wybuchem — ryzyko utraty
zycial
- Dotadowania oprawy nalezy uzywac tylko dotaczonej do zestawu stacji
dokujacej.
Akumulator jest wbudowany w urzadzenie i moze zostac usuniety tylko przez
spegjaliste.
URUCHOMIENIE
« Podtaczy¢ oprawe do gniazda elektrycznego. tadowanie rozpoczyna sie i
koriczy automatycznie.
- Oprawa wyposazona jest w lampe przedni oraz latarke (Spot):
Funkgje, gdy oprawa ze stacja dokujaca podtaczona jest do gniazda
elektrycznego:
- w przypadku awarii zasilania lampa przednia wiacza sie automatycznie
- lampa przednia wtacza si¢ automatycznie réwniez w ciemnosci lub po
wykryciu ruchu
- lampa przednia wiacza i wytacza sie po nacisnieciu przetacznika

Funkgje, gdy oprawa znajduje sie poza stacja dokujaca:
- po wyjeciu oprawy ze stacji dokujacej lampa przednia wiacza sie
- nacisniecie przetacznika: wtaczenie lampy przedniej — wiaczenie /
wyfaczenie latarki
W trakcie tadowania NIE mozna korzystac z latarki.
« W przypadku dtuzszej przerwy w uzytkowaniu akumulator nalezy natadowac
€0 3 miesigce — wystarczy podfaczy¢ urzadzenie do gniazda elektrycznego.

ELEMENTY URZADZENIA:

@ wihacznik/wytacznik @ czujnik ruchu
® stacja dokujaca @ latarka

DANE TECHNICZNE:

Diody LED lampa przednia/Spot: 16/2 LED SMD
Strumien $wietlny lampa przednia/Spot: 40/60 Im
Temperatura barwowa: 7500K

Czujnik zmierzchowy: 10 lux

Dystans detekgji ruchu: 2-3m

Kat detekdji ruchu: 120° w poziomie
(zas whaczenia czujnika ruchu: 255

(zas Swiecenia lampa przednia/Spot: ~ 1,5/2h

Zasilanie sieciowe: 230V ~,50Hz, 0,04 A
Pobdr mocy: 1,6W
Akumulator: Li-lon 3,7 V/0,5 Ah
(zastadowania: 8-10h

Stopien ochrony: IP20

Zakres temperatury: -10°C- +40°C

Nie wyrzucaé sprzetu elektrycznego, baterii i akumulatoréw do

zwyktego kosza na Smieci!

Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny, jak rowniez baterie i akumulatory s3
odpadami specjalnymi, dlatego nalezy gromadzi¢ je osobno i przekazywac do
ponownego przetworzenia w sposéb bezpieczny dla Srodowiska naturalnego.
W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy do odwiedzenia zakfadki
Serwis/FAQ na naszej stronie internetowej www.brennenstuhl.com.

Navod k obsluzel: LED Bezpecnostni lampa se senzorem SLA 16+2 B

BEZPECNOSTNI POKYNY:

Prectéte si pred pouZitim peclivé névod k pouzivani.

Nepouzwejte bezpecnostni lampu nebo nabijecku pii poskozeni — riziko
ohrozZeni Zivota!

Obratte se pak na kvalifikovaného elektrikde nebo na uvedenou servisni
adresu.

Tento pfistroj miize byt pouzivan détmi od 8 let a také ne osobami

s omezenymi fyzickymi, smyslovymi nebo mentalnimi schopnostmi, nebo
nedostatkem zkusenosti nebo nedostatkem znalosti, a jen pokud jsou pod
dozorem nebo dostaly pokyny o tom, jak spotfebi¢ bezpecné pouZivat a
rozumi nebezpedi s tim spojenym. Déti si nem{zou hrét s pristrojem, ani jej
Cistit nebo udrZovat.

Nehledte nikdy pfimo do svétla lampy.

« Nikdy neotvirejte pfistroj.

NepouZivejte bezpecnostni lampu v explozivnim prostedi - riziko ohroZeni
Zivota!

« PoutZivejte k nabijeni lampy pouze doddvanou nabijecku.

« Akumuldtor je integrovany a miiZe jej odstranit pouze specialista.
UVEDENI DO PROVOZU:

« Zasurite bezpecnostni lampu do zésuvky. Nabijeni zacin a kon¢i automaticky.

« Bezpecnostnilampa obsahuje pfedni svétlo a kapesni svitilnu (Spot):

Funkce, pokud je bezpe¢nostni lampa s nabijeckou zasunuta do zasuvky:

- pfi vypadku proudu se pfedni svétlo automaticky vypne

- po setméni a pfi pohybu osob se také zapne predni svétlo

- pfistisknuti spinace se zapind/vypind predni svétlo

Funkce, kdyZ se bezpecnostnilampa nachdzi mimo nabijecky:

- Po odstranéni lampy z nabijecky se zapne pfedni svétlo

- Stisknuti vypinace: Predni svétlo zap — kapesni svitilna zap — vyp

Kapesni lampu NELZE béhem nabijeni pouzivat.

« Pridelsim nepouzivani nabit akumuldtor kazdé 3 mésice - zasunout pfistroj
do zdsuvky.

PREHLED OBSLUZNYCH DiL0:

@ Zapnuti/Vypnuti @ SenzorPIR
® Nabijetka @ Kapesnisvitilna
TECHNICKA DATA:

LED pfedni ¢ast/kapesni svitilna:

16/2 SMD-LED

Svételny proud predni cast/kapesni svitilna: 40/60 Im

Barevnd teplota: 7500 K

Senzor po setméni: 10 lux

Vzddlenost PIR: 2-3m

Uhel zdznamu PIR: 120° horizontalni
Doba zapnuti PIR: 25 sek.

Provozni doba predni ¢ast/bod: 1,5/2h

Sitova pipojka: 230V ~, 50 Hz, 0,04 A
Prikon: 1,6W
Akumulator: Li-lon 3,7 V/0,5 Ah
Doba nabiti: 8-10h

Druh ochrany: P20

Rozsah teploty: -10°C- +40°C

E Neodhazujte elektrické pfistroje, baterie a akumulatory do

domovniho odpadu.

Staré elektrické a elektronické pfistroje a také baterie a akumuldtory jsou
zvldstni odpad a musi se shromédzdit zvlast a odvést k ekologicky nezavadné

recyklaci.

Pro dal3i informace vam doporucujeme oblast Servis/FAQ' na nasi internetové

strance www.brennenstuhl.com.

Hasznalati itmutato: LED mozgasérzékelds biztonsagi lampa SLA 16+2 B

BIZTONSAGI OVINTEZKEDESEK:
« Akésziilék haszndlathavétele eldtt figyelmesen olvassa el a hasznélati
(tmutatét.
Ne hasznaljon sériilt biztonsagi lampat vagy toltéaljzatot — Eletveszély!
Forduljon ebben az esetben villanyszerel§ szakemberhez vagy a megadott
cimen a szervizhez.
Ezt a késziiléket gyermekek 8 éves és kortdl, illetve csokkent fizikai,
érzékszervivagy mentdlis képességekkel rendelkezd, vagy tapasztalattal és
tuddssal nem bird személyek csak feliigyelet mellett hasznalhatjak, vagy ha
a késziilék biztonsagos hasznélatéra megtanitottak dket, és a haszndlatbdl
eredd veszélyeket megértik. Gyermekek nem jétszhatnak a késziilékkel, nem
tisztithatjak és nem végezhetnek rajta karbantartasi munkélatokat.
Ne nézzen kdzvetleniil a fénybe.
+ Soha ne nyissa ki a késziiléket.
« Ne haszndlja a biztonsagi limpat robbanésveszélyes kornyezetben —
Eletveszély!
« Aldmpa feltdltéséhez csak a vele egyiitt leszallitott toltd aljzatot hasznlja.
« Azakku be van épitve, azt csak specialista szerelheti ki.
UZEMBE HELYEZES:
+ Dugja a biztonsdgi lampat egy konnektorba. A toltés automatikusan ki-be
kapcsol.
« Abiztonsdgi ldmpa egy kiilsé lampat és egy zseblampét (spot) tartalmaz:
Funkcidk, ha a biztonsagi ldmpa a tltdaljzattal eqyiitt csatlakoztatva
van a konnektorba:
- dramsziinet esetén automatikusan bekapcsol a kiilsé Iampa
- sotéthen, és ha személy mozgdsat érzékeli, ugyancsak bekapcsol a kiilsé
lampa
- akapcsold megnyoméséra a kiilsé [dmpa ki/be kapcsol
Funkciok, ha a biztonsagi ldmpa a télt6aljzaton kivil van:
- Aldmpa t6lt6 aljzatbdl torténd kivételekor bekapcsol a kiilsé Iampa
- Akapcsold megnyomasa: Kiilsé ldmpa be — zseblampa be — ki

Kullanim talimati :

« Toltés kozben NEM lehet haszndlni a zsebldmpét.

« Hahosszabb ideig nem hasznalja, 3 havonta toltse fel az akkut —
Csatlakoztassa a késziiléket a konnektorba.

A KEZELGEGYSEGEK ATTEKINTESE:

@ Ki-/Bekapcsold
® Toltdaljzat
MUSZAKI ADATOK:
LED-ek kiils6/spot:

@ PIR szenzor
@ Isebldmpa

16/2 SMD-LED-ek

Front/spot fénysugar: 40/60Im
Szinhémérséklet: 7500 K
Alkonyatérzékeld: 10 Lux

PIR tévolsag:é 2-3m

PIR érzékelési szog: 120° vizszintes
PIR bekapcsolds idGtartama: 25mp

Kiils6/spot iizem idgtartama: 1,5/26

Halozati csatlakozds: 230V ~,50Hz, 0,04 A
Teljesitményfelvétel: 1,6W

Akku: Li-lon 3,7 V/0,5 Ah
Toltés id6tartama: 8-106

Védelmi osztaly: IP20
Hémérséklet tartomdnya: -10°C- +40°C

EAZ elhasznalodott elektromos késziilékeket, elemeket és
akkumulatorokat ne dobja a haztartasi szemét kozé!

Az elhasznélddott elektromos és elektronikai késziilékeket, valamint elemeket
és akkumuldtorokat szelektiven kell gy(jteni és kdrnyezetbardt technoldgidval
dolgozé, megfeleld hulladékhasznositd telepre kell eljuttatni.

Tovdbbi informacidért latogasson el a honlapunk szerviz/GYIK meniipontjéra a

www.brennstuhl.com oldalon.

Sensorlii LED Giivenlik Lambasi SLA 16+2 B

TURVALLISUUSOHJEET:

« Lue kdyttoohje tarkasti Idpi ennen kayttod.

. Na kdytd turvavalaisinta tai lataustelinettd, jos ne ovat vaurioituneet —
hengenvaara!

Ota siind tapauksessa yhteyttd sahkdalan ammattilaiseen tai ilmoitettuun
asiakaspalveluun.

- Tatd laitetta saavat kdyttad vahintaan 8-vuotiaat lapset seka sellaiset
henkildt, joiden fyysinen, sensorinen tai henkinen toimintakyky on
rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen kdytostd vasta sitten,
kun heitd on neuvottu laitteen turvallisesta kaytosta tai he kéyttavat laitetta
valvonnan alaisina ja ymmartavat kdyttoon liittyvdt vaarat. Lapset eivat saa
leikkia laitteella eivatka puhdistaa tai huoltaa sitd.

- Alé katso suoraan valoon.

Al koskaan avaa laitetta.

- M3 kéyta turvavalaisinta rajahdysvaarallisessa ympéristossd — hengenvaaral

- Kéyta valaisimen lataamiseen vain mukana tullutta lataustelinetta.

« Akku on asennettu ja sen saa havittda vain ammattihenkild.

KAYTTOONOTTO
Liitd turvavalaisin pistorasiaan. Lataus kdynnistyy ja paattyy automaattisesti.

« Turvavalaisin sisaltédd etuvalon ja taskulampun (kohdevalo):

Toiminnot, kun turvavalaisin ja latausteline ovat paikoillaan pistorasiassa:

- Sahkokatkoksen sattuessa etuvalo kytkeytyy automaattisesti paalle.

- Pimedn aikana ja henkilon liikkuessa etuvalo kytkeytyy myds palle.

- Etuvalo kytkeytyy paalle/pois paalté katkaisinta painettaessa.

Toiminnot, kun turvavalaisin ei ole lataustelineessa:

- Etuvalo syttyy, kun valaisin otetaan pois lataustelineestd.

- Katkaisijan painaminen: etuvalo paalle — taskulamppu péalle - pois paaltd.

« Taskulamppua El voida kdyttdd akun latauksen aikana.

« Jos laitetta ei kdytetd pitkddn aikaan, lataa akku 3 kuukauden valein — liita

laite pistorasiaan.
LAITE- JA KAYTTOOSAT:
@ Kaynnistyskatkaisin
@ Latausteline
TECHNISCHE GEGEVENS:

@ PIR-liiketunnistin
@ Taskulamppu

LEDit etu-/kohdevalo: 16/2 SMD LEDit
Valovirta etu-/kohdevalo: 40/60 Im
Vérilampatila: 7500 K
Hamdrdanturi: 10 luksia

PIR etdisyys: 2-3m

PIR havaintokulma: 120° vaakasuora
PIR kytkentdaika: 255

Kdyttoaika etu-/kohdevalo: 1,5/2h
Verkkoliitanta: 230V ~,50Hz, 0,04 A
Tehonotto: 1,6W

Akku: Li-ion 3,7 V/0,5 Ah
Latausaika: 8-10h
Kotelointiluokka: IP20
Ldmpdtila-alue: -10°C-+40°C

E Sahkolaitteita, paristoja tai akkuja ei saa havittaa

kotitalousjatteen mukana!
Loppuun kéytetyt sahko- ja elektroniikkalaitteet seka paristot ja akut
ovat ongelmajatteitd, jotka on kerattéva erikseen ja toimitettava
ymparistdystavalliseen kierratykseen.
Lisatietoja loydat kotisivultamme kohdasta palvelu/usein kysytyt kysymykset
osoitteessa www.brennenstuhl.com.

08nyiec xprion¢: Aapntipac LED acgpdleiac pe aioOnripa SLA 16+2 B

YMOAEIZEIZ AZOAAEIAZ:
« NiadoTe mPOGEKTIKA TIC 08NYiEC XEIPIONOU TIPLYV a6 T Xprion.
+ Mnv xpnotponotqoete Tov Aapmtipa acpaleiag i T faon @optiong edv £xovy
umooTei {nptd - Oavdotpog Kivduvoc!
Yy mepintwon auty amevBuvBeite og évav nhektpoldyo i oV
avapepopevn dtebBuvon oéppic.
H ouokevn auth pmopei va xpnotpomonBei amd maidid nhikiag amo 8 eTwv kat
Ave) Kat amo ATopa fe PELWEVEC CWHATIKES, aleBnTnpLakéS 1y lavonTikég
KavoTNTES N ENNEWYN EPMELpiac Kal yvaong, pocov Bpiokovtal umo
emtipnon 1 kaBodrynon dcov agopd TV acpakr Xpron TG CUOKEUNS Kat
KaTavoolVv Toug KIvUvoug mou Hiropoulv va mpoKOYouv amé auth.
Mnv emtpémete o€ maidid va maiouv pe T GUOKELR, 0UTE va acyololvTal pe
Tov KaBaplopo i T ouvTAPNOR TNG.
« Mnv Kottdre amevbeiag 0To QuC.
Mnv avoiyete moté T GuOKeUR.
« Mnv xpnotpomoteite Tov hapmtipa acpaheiag o¢ emkivouva mepiparlovta -
Oavaotyog kivouvog!
« Tlava @optioete TOV AapmTipa, XpNOIHOTIOLETE AMOKAELOTIKG TV MapexOpevn
Bdon @optiong.
H pnatapia eivat evowpatwpévn kat pmopei va mpoBei otnv amoppuyr g
JOVO KAToL0G €181KAC.
OEXH XE AEITOYPTIA:
« Yuvdéote Tov hapntipa aopaheiag pe Ty mpida. H poption Sekivd Kat
oMokAnpwveTat auTopaTa.
« 0 \apntipac aopaleiag mepthapBdvel éva PmpooTive ewe Kat éva gako (omot):
Aertoupyieg 6tav o hapntipag aopaleiag eivar ouvdedepévog pe Ty mpida padi
e T Bdon eopTiong:
- 0€ EPIMTWON SLAKOMC PEOPATOC TO UITPOOTIVO YC avapel autopata
- T0 PMPo0TIVO QW avdpel emiong o mepimTwon ouokATIONG 1 av KwvnBei
kdmolo dtopo
- méfovTag Tov SLakomTn PMopeite va avapeTe/oBRoETe T0 PMPOOTIVO YU
Aertoupyie 0tav o Aapmtipag aopaleiag Bpioketal ektoc faong poptiong:

- pOi¢ amopakpOveTe Tov Aapmtipa amé T fdon @optiong, avdPet 1o
UMPOOTIVO QUG

- MiéCovrag Tov Srakomtn: AvaBet To pmpoaTivo gue - avaBel-oPrvel o gakag

0 @akdc AEN pmopei va ypnotpomownBei katé t didpkeia te eoptiong.

« Yemepintwon mou d¢ Xpnotpomoteite Tn pmatapia yia peyaia xpovikd

Slaotipata emavapoptiote T KAbe 3 pveg - Guvdéate T ouokeun pe T mpida.

KATAZITAZH TQN ITOIXEIQN XEIPIZMOY:

@ Aakontng On/0ff @ Awbntipagmadntikav umepuBpwv PIR

® Baon gopriong @ Oakog

TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA:

LEDs MmpooTivo/omot: 16/2 SMD-LEDs
Owrtewn pory Mmpoativé/omot: 40/60Im
Oeppokpacia xpwpatog: 7500K
Awbntipac poootdn: 10 Lux

Andataon madntikev umephBpwy PIR:  2-3m

Twvia avixvevone mabntikwy umepiBpwv PIR: 120° optlovTia
Xpovog evepyomoinong mabntikav umepuBpwv PIR: 25 sec
Midpkela hertovpyiag Mmpootwvo/emot: 1,5/2 h

Yovdeon oo dikTuo pevpatog: 230V ~,50Hz, 0,04 A

Katavalwon pevpatoc: 16W
JUGOWPEVTAC: Li-lon 3,7 V/0,5 Ah
Mdpketa poptiong: 8-10h
Mpootacia: IP20

Eupoc Beppokpasiac: -10°C- +40°C

Mnv amoppinTeTe TI¢ NAEKTPIKEC GUOKEVEC, TIC PTATAPIES KAL TOUC
GUGOWPEVTEC 0TA OIKIAKA amoppippatal
MaNiég NAEKTPIKES Kat NAEKTPOVIKES 0UOKEVEC KABWE Kal pmatapieg kat
OUOOWPEVTEC amoTeNOUV emikivduva amofAnta Kat Ba mpémel va oulAéyovTat
eXwPLOTA Kat va avakukA@vovTal poaTatevovTag To mepipahlov.
lampdoBetec mMinpogopiec suviaTodpe va petapeite a1o Service/FAQ's atnv
10T00€Nida pag www.brennenstuhl.com.

PykoBopacTBO No 3KcnnyaTauuu: (BeToAMoAHbII CEHCOPHDIN 6e3onacHblil cBeTUnbHUK SLA 16+2 B

YKA3AHM5| MEP 10 TEXHUKE BE3OMACHOCTHU:
« [lepen nonb3oBaHMeM CBETUNbHIKOM HYKHO BHUMATENbHO 03HAKOMUTbCA ¢
PYKOBOACTBOM N0 JKCMNyaTaLuu.
« [pu noBpexaeHnAx 6e30nacHoro CBETUNbHNKA UM NOACTABKM € 3aPALHBIM
YCTPOIACTBOM X He/b3A UCMOb30BaTb. ONacHOCTb ANA XKu3Hu!
B 3Tom cnyuae Heo6xoanMo 06paTUTBCA K CELMANIUCTY MO INEKTPUYECKOI
YaCTU N B CEPBUCHYI0 CNYBY N0 YKa3aHHOMY ajpecy.
+ 3TUM npnbOpOM MOryT N0NIb30BATLCA 1eT B BO3pacTe 0T 8 neT 1
(TapLue, a TakXKe NMLA C OrpaHNYEHHbIMU GU3YECKMMM, CEHCOPHBIMM
AW YMCTBEHHBIMM COCOGHOCTAMM MW C HEAOCTATKOM OMbITa 1 3HAHMIA,
€CJI1 OHY MPOLUAM UHCTPYKTAX NMOA NPUCMOTPOM UHCTPYKTOPA UK
MPOMHCTPYKTMPOBAHDI Ha MpeAMeT 6e30nacHoro 06paLLeHus ¢ npubopom
11 0CO3HAIOT BbITEKaloLLMe U3 3TOro pakTopbl pucka. ManeHbKim AeTam
3anpeLLaeTca urpatb C IPUBOPOM, YACTUTb UNK 06CTYKMBATD €ro.
He cnegyeT cMoTpeTh HemocpeCTBEHHO Ha CBET.
« Hu B Koem cnyyae Henb3A BCKPbIBATb Npubop.
« Henb3a ncnonb3oBathb 6e30MacHblii CBETUNBHUK BO B3PbIBOONACHOI Cpefe.
OnacHoCTb A Xu3HU!
« [InA 3apAnKM CBETUNbHUKA HYXHO NCMONb30BATb TONbKO BXOAALLYI0 B
KOMMAEKT NOCTaBKY NOACTABKY € 3apALHBIM yCTPOACTBOM.
AKKyMynATOp BCTPOEH B MPU6Op, U 0TPABNATH €10 Ha YTUIN3aLNI0 FOTKEH
TONbKO Cnewnanvct
I'IOAKJIIO‘IEHI/IE
be30nacHblil CBETUNBHUK HYXHO BCTaBUTb B PO3€TKY. 3apAaKa HauMHaeTeA 1
3aKaHUNBAETCA aBTOMATUYECKI.
« B 6e3onacHblit CBETUNBHUK MHTErPUPOBaHbI MOAYNN NepeaiHero cBeTa i
KapmaHHoro goHapa (HanpaBneHHblii (BeT):
OyHKLMM CpabaTbIBaHNA, KOrAa 6€30NacHbIil CBETUNBHIUK BMECTE C NOACTaBKO
€3apALHBIM YCTPOIICTBOM BCTaBIIEH B PO3ETKY:
— pu 06ecTounBaHM aBTOMATUYECKI BKIIOYAETCA NepeHUil CBeT.
— B TeMHOTe 1 npu ABIKEHNN YenoBeKa TaKxKe BKNKYAETCA Nepe/iHuil CBeT.
— [lpu npuBeZeHIM BbIKIOUaTeNs B A€iCTBIE NEPeAHMIl CBET BKOUAETCA/
BbIK/IH0YaeTCA.
OyHKLMY cpabaTbiBaHuA, Koraa 6e30nacHblii CBETUNBbHUK HAXOAUTCA BHE
MOACTABKM € 3apALHBIM YCTPOICTBOM:
— [lpu u3BneyeHM CBETUNbHMKA U3 MOACTABKY C 3apAAHBIM YCTPOIACTBOM
BK/KYAETCA Nepe/iHuii CBeT.

— [pv npuBeeHNN BbIKNIOuaTeNs B AeiCTBIE: BKIHOYEHIE NepedHero (eTa
— BK/IOYEHe KAPMaHHOTO QOHAPA — BbIKIHUEHME.

+ BoBpema 3apaaku kapmanHbiM poHapem HEJIb3f nonb3oBatbea.

« Ecmnpnbop anutenbHoe Bpems He UCMONb3YeTcs, CedyeT Npou3BoAUTL
3apsAAKY aKKyMynATopa uepes Kaxaple 3 MecAia — Ipubop HYXHo BCTaBUTb
B PO3€TKY.

0B30P 3/IEMEHTOB YMPABNEHMA:

(@ Bkntouarens/BbiKkiouarenb

(@ NaccuBHblii nedpakpachblii (MK) natumk aBuxeHns

(@ MoacTaBKa ¢ 3apAAHbIM YCTpoiicTBOM (@) KapmaHHblit hoHapb

TEXHWYECKWUE XAPAKTEPUCTUKK:

(BeTOAVOAbI NepefiHero/HanpasnenHoro ceeta: cBeTognoas SMD (16/2 wr.)

(BeTOBOV NOTOK NepeaHero/HanpasnenHoro ceeta: 40/60 nm

LIBeToBaa Temneparypa: 7500 K

h{

CymepeuHblit satunk: 10 nk

[lanbHocTb neitcTBuA naccuBHoro MK-gatunka: 2-3 M

Yron oxsata naccuHoro K-patunka: 120° no ropusontanu
[InutenbHoCTb BKMoYeHna naccuBHoro MK-patumka: 25 ¢

Pabounit pecypc mopyneii nepeaHero/HanpasnenHoro ceeta: 1,5/2 y
CeteBoe nutanue: 230 B ~, 50 Ty, 0,04 A

MoTpebnaemad mowHocTs: 1,6 BT

AKKyMynATOp: NUTUIA-NOHHbIIA, 3,7 B/0,5 Ay

Bpema 3apaaku: 8-10y
Knacc 3awutbi: IP 20

[llnanason Temneparyp: -10°C- +40°C

3anpeujaeTcs BbiGpacbiBaTbh IneKTpuyecKme
npn6opbl, 31eMeHTbl INTaHUA N aKKYMYNATOPbI
BMecTe ¢ 6bITOBbIMU OTXOAaMu!

0TpaboTaHHble SneKTPUYECKIe 1 3NeKTPOHHbIE NPUOOPbI, a TaKKe INeMeHTbI
NUTaHNA 1 aKKYMYNATOPbI He06X0AUMO COBMPATL B OTAEbHDbIE KOHTElHEPbI
11 0TNPABAATb Ha yTUAM3aLMI0 C coBntoAeHnem TpeboBaHMii N0 3aLLuTe

OKpy>KaloLLei cpeabl.

[JlononHutenbHylo IHGoOpMAaLMI0 MOXHO NoNyunTh B pazaenax «Cepeuc»/«Hacto
3a/jaBaemble BOMPOCHI» Ha HaLLeit foMalLHeli CTpaHuLe B IHTepHeTe:

www.brennenstuhl.com.

Manual de instrugoes: Luz de presenca LED com sensor de movimento SLA 16+2 B

GUVENLIK UYARILARI:

+ Kullanmadan dnce kullanim kilavuzunu itinayla okuyun.

« Giivenlik lambasini veya sarj yuvasini hasar durumunda kullanmayin — hayati
tehlike!
Bu durumda bir uzman elektrikgiye veya belirtilen servis adresine bagvurun.

« Birileri refakat ettiginde veya cihazin giivenli kullanimina iliskin
bilgilendirilmis olduklarinda ve buradan dogabilecek tehlikeleri
anladiklarinda bu cihaz 8 yasin iistiindeki cocuklar, ayni zamanda fiziksel,
sensdrik veya zihinsel yetileri yetersiz olan ya da tecriibeleri ve bilgileri eksik
olan kisiler tarafindan kullanilabilir. Cocuklarin cihaz ile oynamalari, cihazi
temizlemeleri veya bakim yapmalari yasaktir.

« Dogrudan is1ga bakmayin.

« Asla cihazin iini agmayin.

Giivenlik lambasini patlama tehlikesi olan ortamda kullanmayin — hayati

tehlike!

« Lambayi sarj etmek icin sadece paket icerigindeki sarj yuvasini kullanin.

« Pilentegre edilmistir ve sadece bir uzman tarafindan bertaraf edilebilir.

CALISTIRMA:

« Giivenlik lambasini bir prize takin. Sarj etme otomatik baglatilir ve sona

erdirilir.

Giivenlik lambasi bir on 151Ga ve el fenerine (spot) sahiptir:

Giivenlik lambasi sarj yuvasiyla birlikte prize takiliyken kullanilabilir

fonksiyonlar:

- Elektrik kesildiginde on 151k otomatik yanar

- Karanlikta ve bir kisi hareket ettiginde de dn 151k yanar

- Diigmeye basildiginda on 151k yanar/soner

Giivenlik lambasi sarj yuvasi disindayken kullanilabilir fonksiyonlar:

- Lamba sarj yuvasindan alindidinda 6n 151k yanar

- Diigmeye basildiginda: On 1sik ac — El feneri ac — kapat

El feneri sarj sirasinda KULLANILAMAZ.

« Uzunssiire kullanmadiginizda pili her 3 ayda bir sarj edin — cihazi prize takin.

KUMANDA BiRiMLERi OZETi:

@ Agma/Kapatma digmesi

@ PIRsensorii

® Sarjyuvasi @ Elfeneri
TEKNIK VERILER:

LED'ler dn/spot: 16/2 SMD LED
On/Spot isik akimi: 40/60Im

Renk sicaklig: 7500K
Alacakaranlik sensorii: 10 liiks

PIR mesafesi: 2-3m

PIR algilama agisi: 120° yatay

PIR calisma siiresi: 25san

On 15ik/Spot calisma siiresi: 1,5/2sa

Elektrik baglantisi: 230V ~,50Hz, 0,04 A
Giig tiiketimi: 1,6W

Pil: Li-ion 3,7V/0,5 Ah
Sarj siiresi: 8-10sa

Koruma tipi: IP20

Sicakhik araligi: -10°C- +40°C

E/ Elektrikli cihazlari, pilleri ve akiileri ev ¢dpiine atmayin!

Eski elektronik ve elektrikli cihazlar, ayni zamanda piller ve akiiler 6zel atiktir ve

ayri toplanip ¢evreye uygun bir geri déniigiime verilmelidir.

Ayrintili bilgiler icin www.brennenstuhl.com web sitesindeki Servis/SSS bélimiine

bakmanizi tavsiye ederiz.

INSTRU(OES DE SEGURANCA:

Leia atentamente o manual de instrucdes antes de utilizar o produto.

« Nao utilize a luz de presenca ou a base de carga eléctrica em caso de danos —
Perigo de vida!

Contacte um electricista profissional ou o endereco de servico indicado.

- Este aparelho pode ser utilizado por criangas a partir dos 8 anos de idade e
por pessoas com capacidades fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem
experiéncia e conhecimentos, quando as mesmas se encontram sob vigilancia
ou foram devidamente instruidas sobre a utilizacdo segura do aparelho,
compreendendo bem os riscos dai resultantes. As criangas ndo devem brincar
com o aparelho, nem limpé-lo ou manté-lo.

« Nao olhe directamente para a luz.

Nunca se deve abrir 0 aparelho.

« Nao utilize a luz de presenca em dreas potencialmente explosivas - Perigo de

vida!

Utilize apenas a base de carga fornecida para carregar a luz de presenca.

« Abateria estd incorporada e s6 pode ser eliminada por um especialista.

PRIMEIRA UTILIZAGAO:

« Ligaraluz de presenca a uma tomada eléctrica. O carregamento comega e
termina automaticamente.

+ Aluzde presenca inclui um feixe principal e uma lanterna (Spot):
fungdes, quando a luz de presenca esta ligada a tomada através da base de
carga:

- No caso de falha eléctrica, o feixe de luz principal liga-se automaticamente

- quando escurece ou quando uma pessoa se movimenta, o feixe de luz
principal liga-se também automaticamente

- quando se acciona o interruptor, o feixe de luz principal liga-se
(ON)/desliga-se (OFF)

Funcdes, quando a luz de presenca ndo se encontra na base de carga:

- quando se retira a luz de presenca da base de carga,
o feixe de luz principal liga-se

- Accionamento do interruptor: Feixe de luz principal ON —

lanterna ON — OFF

« NAO se pode utilizar a lanterna durante o carregamento.
« Seoaparelho ndo for utilizado por um longo periodo de tempo,
recarregar a bateria de 3 em 3 meses — ligar o aparelho a tomada eléctrica.

UNIDADE DE CONTROLO:
@ Interruptor ON/OFF @ SensorPIR
(@ Base de carga @ Lanterna

DADOS TECNICOS:

LEDs Spot/Frente: 16/2 SMD-LEDs
fluxo luminoso Spot/Frente: 40/601m
Temperatura de cor: 7500K

Sensor crepuscular: 10 Lux

Disténcia PIR: 2-3m

Angulo de deteccdo PIR: 120° na horizontal
Tempo de ligagdo PIR: 25seg.

Tempo servico Spot/Frente: 1,5/2h

Fonte de alimentagao: 230V ~,50Hz, 0,04 A
Consumo de energia 16W

Bateria: Li-lon 3,7V/0,5 Ah
Tempo de carga: 8-10h

Tipo de protecgdo: P20

Area de temperatura: -10°C- +40°C

Néo coloque aparelhos electrdnicos, pilhas e baterias no lixo

Bi doméstico!

Equipamentos eléctricos e electrdnicos, pilhas e baterias sao residuos especiais,
que devem ser recolhidos separadamente e enviados para a reciclagem amiga do

ambiente.

Para mais informacdes recomendamos a drea Apoio ao cliente/FAQ na nossa
pagina da internet www.brennenstuhl.com.



